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Genel Ozellikler

o4 farkl renk segenegi
©102-108dB Piezo buzzer

oLED flagor

eSabotaj anahtari

eYlriyen Isikh gosterge

e Ak veya pil ile galisma segenekli

*12VDC

Boyutlar (mm)

320mm

o
s |
GIS-PA

Teknik Ozellikler

[roe T IEEEE

Harici Siren

Tipi TipB

Voltaj

Calisma Voltaji 13.6V DC + %10
Bekleme Akimi <45mA

Alarm Akimi <550mA

Ses

Ses Cikisi 102dB-108dB
Ses Frekansi 2.8-4Khz

Ses Cesidi 4 adet

Baslangi¢ Gecikmesi

Segenekli (5 dk.)

Programlanabilir Siren Suresi

5dk ve 15 dk. Segmeli

Siren izleme Direnci Segimi -ve +

Dahili Buzzer Tek Piezo

Tetikleme Tipi Negatif/Pozitif secenekli

LED Flagor Mevcut

LED Ydriyen Isik Renkleri Kirmizi/Mavi

Bekleme Aninda LED Gosterge Yiruyen isik

Kapak Sabotaj Anahtari Mevcut

Pil/Aku Pil veya Akl

Dabhili Pil Segilebilir 6V 280mAH NiCd veya 12V/1.2Ah Vicd

Kullanim Alani

Harici

Genel

Govde Maddesi ABS Plastik
Renk Beyaz

Calisma Ortami -10°C ~ +50°C
Boyut(WxDxH) 210x320x80mm
Agirhk 920g

Sarjli Pil

6V280mAH NiCd

Akl

Galvanize sag

Koruyucu i¢ Kapak

2.Piezo

Piezo

12V/1.2Ah Vicd

Flasor Renkleri

VHe

*Teknik gelismelerin takibi acisindan, teknik 6zelliklerde haber vermeden degisiklik yapilabilir.
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