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Termal Kamera Çözünürlüğü

Kamera Çözünürlük

Çalışma Sıcaklığı

Sıcaklık Hassasiyeti

Görüş Alanı

Çalışma Sıcaklığı

Lens Mesafesi

Kurulum Ortamı: İç Ortam - Dış Ortam

384x288

37.5°× 28.6°

3

9.6mm

Etkili bir sıcaklık ölçüm mesafesi içinde aynı anda 30'dan fazla yüz sıcaklığını 
yakalayabilen gerçek zamanlı yüz sıcaklığı algılama.
Yüz tanıma, yüz alarmı, veri karşılaştırma, gerçek zamanlı yüz yakalama.

Havaalanı, Tren İstasyonu, Şirketler, Ticari İşletmeler, Metro İstasyonu,
Hastaneler, Fabrikalar, Okullar, Ofis Binaları vb.

Cihaz, geniş bir görüntüleme alanı, doğru sıcaklık ölçümü ve net görüntüler ile bağımsız 
olarak geliştirilmiştir.

Gerçek zamanlı siyah gövde kalibrasyonu, yüksek hassasiyetli vücut sıcaklığı ölçüm 
algoritması. 
Görüş alanındaki tüm personelin 0.1 saniyede hızlı vücut ısısı taraması.

Yazılım yönetim platformu; tarih, saat, personel sıcaklığı, adı, derecesi vb. durumuna göre 
gerçek zamanlı trafik istatistikleriyle otomatik olarak raporlar oluşturabilir.

Yönetim platformuna erişim. ( Gerçek zamanlı yüz fotoğrafları, sıcaklık verileri, zaman, 
konum vb. yükleyin. )

Yapay Zeka

Kullanım Alanları

Cihazların Araştırılması ve Geliştirilmesi

Otomatik, Doğru ve Hızlı Sıcaklık Ölçümü

Trafik İstatistikleri, Otomatik Rapor Oluşturma

Uzak Veri Arayüzü

Yüz Sıcaklığı Algılama Yüz Alarmı Yüz Tanıma

Kızılötesi Termal Kamera Sıcaklık Tarama Sistemi
CN-HMX315
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